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Inginer responsabil pentru 

proiectarea stației de epurare: 

Stan Vidrighin

Începerea construcției - 1909

Data dării in folosință - 26 

octombrie 1912

HTTPS://PIERDERIDEAPA.FILES.WORDPRESS.COM/2016/06/STAN_VIDRIGHIN.JPG?W=640



• Procesul de construcție 

al stației 

• Începerea operațiunii 

de curățare a apei și 

separarea ei

• Traseul apei menajere 

și pluviale de-a lungul 

purificării :

treapta mecanică

treapta biologică

deversarea apei 

purificate

Stația de epurare 

Stan Vidrighin

HTTPS://VOCEATIMISULUI.RO/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/09/STATIA-DE-EPURARE-TIMISOARA.JPG



Fosa septică : ce este și cum 
functionează



• Scopul fosei septice

• Modul în care 

operează

• Costuri de instalație și 

operare

• Sfaturi pentru 

alegerea fosei septice 

potrivite

• Avantaje, dezavantaje 

și riscuri

HTTPS://WWW.DESOTOKS.US/IMAGEREPOSITORY/DOCUMENT?DOCUMENTID=1497



Datorită schimbărilor climatice care se manifestă prin 
temperaturi foarte ridicate urmate de secetă, resursele 

de apă se epuizează cu repeziciune. Circuitul apei în 
natură este perturbat, oamenii consumă mai multă apă 

decât aceasta se acumulează în mod natural.
În Orientul Mijlociu, în țări precum Iran, Irak și Iordania, 

se folosește mai multă apă decât este disponibilă în mod 
natural prin ploaie.

Au început să dispară râuri, lacuri (lacul Urmia din Iran), 
care sunt surse principale de apă dulce. 
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Ce este pânza 
freatică?

Pânza freatică sau 
pânze de ape 

subterane care se 
găsește pe primul 
strat impermeabil 

de la suprafața 
pământului și care 

alimentează 
izvoarele, fântânile 

influentând 
formarea și 

proprietățile 
solului.

HTTPS://RECORDER.RO/WP-
CONTENT/UPLOADS/2020/05/101553879_255900495623958_3557448916523810816_N.JPG
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Un foraj înseamnă un 
ansamblu al operațiilor de 
fărămare sau de aschiere a 
rocilor din pragul gâurii de 

sondă care se execută în 
vederea adâncirii acesteia. 

În funcție de preferințe, într-
un sat, unii oameni au în 

curțile lor, câte un foraj din 
care se scoate apa de la 15 

metri, alții au la 30 de metri, 
alții au și la 100 de metri.

Ce este un foraj?

HTTPS://WWW.HIDROPOMPE.RO/IMAGES/_UPLOAD/STRATURI-ACVIFERE-FORAJ-POMPE-APA.JPG
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1. Reduce inundațiile și eroziunea solului

2. Reduce facturile la apa de rețea

3. Reduce nevoia de apă subterană 

4. Utilizarea in scopuri multiple (non-

potabile)

5. Poate contribui la creșterea plantelor



FOARTE MULȚI ROMÂNI BEAU APĂ DIN FÂNTÂNI. 
SUTE DE COMUNE NU AU REȚEA DE APĂ POTABILĂ ȘI 
NICI CANALIZARE PIERDERILE DE APĂ POTABILĂ AU 

FOST DE 41% LA NIVEL NAȚIONAL, IAR ÎN MUNICIPII 
ŞI ORAŞE, DE 39,8%. 
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